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275 mm

due colori disponibili

Impermeabile IP66
adatta in esterno e interno
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Struttura MSTAR + sensore CMOS da 8 MP 1/2.8"

Illuminazione minima Colore 0.01 Lux @ F1.2, Bianco e Nero 0.031 Lux @ F1.2
HDR supportato

SNR =72 dB

Porta AUDIO (Opzionale)

Linea di uscita e ingresso audio

Z00OM

Opzionale

Formato codificato

H.264 Profilo principale/Alto profilo - H265/HEVC Profilo principale/Alto profilo

Risoluzione dell'immagine

Stream principale: 3840%2160.1-20fps:  3072*%2048/2592%1944/2688*1520/2304*1296,
1-301ps; 1920*1080/1280%720.1-60fps

Flusso secondario: 720*480.640*480. 640*360. 1-30 fps

Tasso di compressione video

500 Kbps-12 Mbps regolabile in continuo. supporto CBR / VBR. supporto Smart AVC / SCBR

Codifica frequenza audio

G.711 standard audio u-law. supporto audio bidirezionale. supporto audio e video sincronizzazione

Porta di rete

Porta Ethernet 10/100M autoadattabile, protezione contro i fulmini

Protocollo Supporta HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/HIK/. ect
Lente 4mm/6mm/8min opzionale
LED IR 42 pezzi 5 LED IR, distanza IR 40m

Telefono cliente

Supporta iPhone. Android

Browser

Supporta Chrome / Firefox / 1E6.0 e versioni successive (server Web incorporato nella videocamera)
browser

Funzione aziendale

supporto unita software client. supporto applicazione di sistema piattaforma CMS. fornitura SDK

Parametri generali

DC12V/POE (opzionale).

Dimensione

255mm* 1 10mm*90mm

Dimensione confezione

260mm*130mm*130mm
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